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Carte d’identité du projet 
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 NATURE : projet de parc pilote destiné à faire le lien entre  

 les démonstrateurs technologiques et les projets de production 

 CARACTERISTIQUES : 

 3 éoliennes flottantes  

 8MW chacune  

 17 km au large de Port Saint Louis du Rhône 

 

 DUREE DE VIE : 20 ans avant 

démantèlement. 

 PORTEURS :  

 Provence Grand Large et RTE 

 COUT ESTIME : 200 millions d’euros 

 

CARTE D’IDENTITÉ DU PROJET 



LA CONCERTATION AU CŒUR DU PROJET 

2011-2017: Près de 1000 réunions, 300 contacts actifs sur le territoire 

 

3 organes pérennes 

 Le comité de liaison  

 Le comité scientifique  

 Le GT entreprises 

 

Une démarche reconnue 

 «Le climat général de cette concertation m’a surprise, outre 

l’adhésion très large au projet, la satisfaction du public et des 

principaux acteurs locaux sur la façon dont avaient été menés 

les échanges ayant abouti au choix d’implantation des éoliennes 

flottantes. Un tel satisfecit n’est pas habituel». 

  
Claude Brévan, CNDP, garant de la concertation 



LOCALISATION DU PROJET – 2010 
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LOCALISATION DU PROJET 2011-2015 
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2011 2013 

2015 2016 



Parc pilote 3 x 8MW 

Zone Faraman  

de l’AAP  

Quai Gloria  

Port Saint Louis 

Site d’assemblage 

Site EDF 

Martigues 

Base de maintenance 

CARACTERISTIQUES  

 Projet situé à 17 km au large 

de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

et à 24 km de Carro 

 

 Emprise sur le domaine public 

de l’ordre < 0,8 km² 

 

 Environ -100 mètres de 

bathymétrie 

LOCALISATION DU PROJET 2016 
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UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 
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 Turbine SIEMENS-

GAMESA (8MW) 

 Flotteur à lignes d’ancrages 

tendues 

 

 Conçu par SBM Offshore 

et IFP Energies Nouvelles 

  

© copyright 2016 SBM Offshore 

© SIEMENS DR  

174 m 

100 m 



EOLIENNE : SIEMENS SWT – 8.0-154 

Caractéristiques générales de la turbine 

Puissance nominale 8 MW 

Hauteur de la nacelle 
97 m environ au 

dessus de la mer 

Longueur d’une pale 75 m 

Masse d’une pale 28 tonnes 

Diamètre du rotor 154 m 

Masse du mât  environ 400 tonnes 

Masse de la turbine 

(nacelle + rotor) 
environ 430 tonnes 

      



FLOTTEUR : SBM OFFSHORE IFP ENERGIES NOUVELLES 

 
Caractéristiques générales du flotteur 

Type de flotteur 

Plateforme à lignes tendues 

(concept ‘TLP’ : une 

trentaine en service dans le 

monde) 

Longueur de 80 à 90 m 

Largeur de 80 à 90 m 

Tirant d’eau en 

phase 

opérationnelle 

25 m 

 

Tirant d’eau en 

phase de 

remorquage 

< 10 m 

Elévation de la 

plate-forme 

principale de 

travail 

11 mètres environ par 

rapport au niveau de la mer 

Masse flotteur Environ 1500 tonnes 

 
Eolienne 

Plate-forme d’installation 

Structure centrale 

Connecteurs de chaines à 

loquet 

sur les bouées de côté. 

Bracons 

Bouée 

centrale 

Lignes d’ancrage 

Ancres gravitaires 
Uni-joint incluant un 

connecteur sous-marin 

type Ballgrab® 

Emplacement des vérins 

à traction de câbles 

succion 



SYSTÈME D’ANCRAGE 

Caractéristiques générales du dispositif d’ancrage 

Type d’ancrage Tendues 

Matériaux lignes d’ancrage Câble acier gainé / 

chaine 

Nombre de lignes 6 (3x2) 

Longueur des lignes de 70 à 80 m 

 

Rayon d’ancrage de 60 à 75 m 

Type d’ancres Hybride gravitaire - 

succion 

Profondeur d’enfouissement 

des ancres  

de 5 à 15 m 

Diamètre extérieur des 

ancres 

De 10 à 15 m 



RACCORDEMENT RTE 

 Avancement : 

- Validation du Fuseau de moindre impact en mars 2017   
atterrage plage Napoléon - solution conforme au souhait des parties 
prenantes 

- Concertation préalable avec garant terminée  
projet bien accepté par le public 

- Dépôt dossiers demandes autorisations en mai 2017  
instruction en cours – réponse aux avis 

- Campagne géotechnique réalisée 

 Calendrier à venir : 

- Enquête publique début 2018 

- Travaux été 2020 

- Mise en service S2 2020 
Le projet de raccordement : 

- LSM 19 km + LS 9 km 

- Raccordement sur le 

poste RTE de Port Saint 

Louis du Rhône 



Route 

Napoléon 

RACCORDEMENT RTE PARTIE TERRESTRE 



LE CHANTIER DE CONSTRUCTION  

Fabrication des flotteurs + assemblage éoliennes au quai Gloria 

 

 Gloria 

Minéralier  

 

1. Quai Gloria : 

Assemblage des 

3 flotteurs 

 

2. Quai Gloria : 

assemblage des 

éoliennes sur les 

flotteurs 

 

3. Quai minéralier 

Stockage en 

bord  à quai de 2 

éoliennes 

installées sur 

leur flotteur 

 

4. Remorquage des 

3 éoliennes vers 

le site 

d’installation 
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 LA MAINTENANCE 

La base de maintenance est localisée à Martigues, dans la centrale EDF 

Les activités de maintenance généreront entre 8 et 10 emplois pérennes 

 

 

 



PROGRAMMES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

2014 2017

Suivi des fonds marins X X

Benthos X X

Avifaune X X

Bruit sous-marin X X

Mammifères marins X X

Ressources halieutiques X X

 Thématiques suivies identiques 

 Enjeux et mesures de suivi en concertation avec le comité scientifique (10 réunions 

depuis 2014) 

Budget prévisionnel équivalent ( > 1 million d’euros HT) hors projets de recherche 

mutualisés. 

 Les modalités de suivi seront réévaluées et adaptées au bout de cinq ans de mise en 

service en fonction des résultats obtenus et en proportion des enjeux. 

 

2014 2017

Suivi des fonds marins X X

Benthos X X

Avifaune X X

Bruit sous-marin X X

Mammifères marins X X

Ressources halieutiques X X



1. Demandes d’autorisations:  mai 2017 

2. Enquête publique  : fév 2018 

3.  Autorisations : jun 2018 

4. Validation technique :  dec 2018 

5. Décision d’investissement :  T1 2019 
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CALENDRIER 

 
 

Exploitation Construction Développement 

Début 2019 2020 2041 

Décision 

d’investissement 
Mise en 

service Démantèlement 

Jan 

2018 



  

 

Merci de votre attention 



Les travaux sous-marins de raccordement 

Protection des câbles par ensouillage 

Jetting 

Charruage 

Tranchage 

Lorsque l’ensouillage n’est pas possible, la pose de protections externes est nécessaire (matelas, enrochements, coquilles) 



Pose du câble sous-marin 

Câble tripolaire 63 000 volts, 
Diamètre de 15 cm environ  
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Travaux à l’atterrage 



La liaison souterraine (terrestre) 

Câble souterrain de 63 000 volts, 
Diamètre de 7 cm environ  


